
LEO HD
Ogrzewanie powietrza i wentylacja  
w obiektach specjalnych
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do 3800 m3/h do 38,4 kW C5-h wg 12944-6:2018

Wydajność Moc grzewcza Klasa korozyjności

Nagrzewnica LEO HD przeznaczona jest do obiektów bu-

dowlanych wymagających urządzeń o podwyższonej od-

porności na warunki środowiskowe. Zainstalowany w na-

grzewnicy wodny wymiennik ciepła pokryty jest specjalną, 

pigmentowaną powłoką poliuretanową PoluAl XT Blygold, 

która cechuje się bardzo wysoką odpornością na korozję 

oraz związki chemiczne. 

•	 LEO HD AC IP54 – nagrzewnica z wentylatorem AC 

•	 LEO HD EC IP54 – nagrzewnica z wentylatorem EC 

Wszystkie dostępne modele mogą być wykonane w jed-

nym z dwóch rodzajów obudowy: spieniony polipropylen 

(EPP) lub stal kwasoodporna INOX AISI316L.

Co to jest LEO HD? Dostępne typy urządzeń

Zastosowanie

•	 myjnie 

•	 oczyszczalnie ścieków

•	 galwanizernie

•	 obiekty przemysłu spożywczego

Nagrzewnice wodne
LEO HD

11,3 - 25,3 kg

Masa

•	 szklarnie

•	 przemysł chemiczny

•	 przemysł morski
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Budowa LEO HD

Wymiennik
BLYGOLD

Standardowe wymienniki ciepła są narażone na intensywną 

korozję ze względu na specyfikę ich budowy, która często an-

gażuje różne metale o niezgodnych właściwościach chemicz-

nych. Połączenie tych metali może wywołać proces korozji 

galwanicznej, zwłaszcza gdy są one wystawione na działa-

nie wilgoci i innych substancji. Dodatkowo, wymienniki ciepła 

często są umieszczone w środowiskach zawierających zanie-

czyszczone powietrze, co może przyspieszyć proces korozji po-

przez reakcje chemiczne. 

Dzięki przemyślanej budowie oraz powłoce Blygold zastosowanej na wymiennikach urządzenie LEO HD idealnie sprawdzi 

się w obiektach specjalnego przeznaczenia. 

Powłoka Blygold, zastosowana w LEO HD, jest skutecznym 

rozwiązaniem zapewniającym trwałą ochronę antykorozyj-

ną dla wymienników ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu 

efektywności przenoszenia ciepła i minimalnym wpływie na 

spadek ciśnienia.

Obudowa  
(AISI316L)

dysza
(ABS)

konsola montażowa  
(AISI316L)

wentylator wymiennik ciepła
(PoluAl XT Blygold)
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Wszystkie urządzenia z oferty FLOWAIR można podłączyć do inteligentnego SYSTEMU FLOWAIR. Dzięki temu 

Twoje urządzenia grzewcze, chłodnicze oraz wentylacyjne dokładnie wiedzą kiedy mają pracować, aby speł-

nić zadane warunki na obiekcie jednocześnie przeciwdziałając stratom energetycznym. SYSTEM FLOWAIR 

może być obsługiwany za pomocą dwóch rozwiązań: inteligentnego sterownik T-box oraz multifunkcyjnego 

sterownika M-box z dostępem online. Oba sterowniki są mózgiem SYSTEMU i pozwalają sterować wszystkimi 

urządzeniami z jednego miejsca. Dzięki możliwości wydzielenia stref temperaturowych można także sterować 

wieloma pomieszczeniami jednocześnie.

SYSTEM
FLOWAIR

Urządzenia w SYSTEMIE 

FLOWAIR mogą być 

sterowane zarówno 

lokalnie, jak i strefowo.

Zaawansowane i intu-

icyjne sterowanie całym 

systemem grzewczo-

-wentylacyjnym.

Możliwośc sterwania 

ponad 31 urządzeniami, 

w ramach 6 niezależ-

nych stref, za pomocą 

jednego sterownika.

Mozliwość ustawienia 

kalendarza i harmono-

gramu pracy urządzeń 

dostosowanego do indy-

widualnych potrzeb

Antifreeze - zabezpie-

czenie obiektu i urzą-

dzeń przed zbyt niskimi 

temperaturami
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Strefa 2 – 18oC

magazyn

Strefa 1 – 19oC

produkcja

Strefa 3 – 21oC

biuro



LEO HD — ulotka produktowa / 5

Inteligentny sterownik dotykowy T-box Zone posiada szereg funkcji nie-

zbędnych do efektywnego zarządzania pracą systemu grzewczo-wen-

tylacyjnego, które do tej pory były zarezerwowane dla rozbudowanego 

systemu zarządzania budynkiem BMS. 

SYSTEM pozwala na współdziałanie urządzeń w celu zapewnienia lep-

szego komfortu cieplnego oraz energooszczędności. Dzięki współpracy 

nagrzewnic z destratyfikatorami możliwe jest efektywne wykorzystanie 

ciepła z górnych stref pomieszczenia, przy jednoczesnym oszczędzeniu 

energii cieplnej dostarczanej przez nagrzewnice.

Integracja i współdziałanie
urządzeń

Urządzenia LEO HP ready to rozwiązanie energooszczędne, wpisujące się w ekologiczne trendy i politykę zero emisyjności. 

Nagrzewnica LEO HD może być zasilania czynnikiem grzewczym o niskiej temperaturze (60-40°C). 

Zaawansowane sterowanie gwarantuje bezobsługową współpracę z pompami ciepła Aura z oferty FLOWAIR. Dodatkowym 

atutem rozwiązania jest wykorzystanie wody jako czynnika do ogrzewania, który gwarantuję większe bezpieczeństwo oraz 

mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do systemów klimatyzacji freonowej. 

Cube O
Luna

ELiS AX

Współpraca  
z pompami ciepła

Pompa ciepa

Luna – urządzenie grzewczo-chłodzące

ELiS AX – kurtyna powietrzna 

Cube O – urządzenie recyrkulacyjno-nawiewne
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EPP — obudowa ze spienionego polipropylenu. Wykonanie standardowe.

INOX — obudowa ze stali kwasoodpornej AISI316L. Wykonanie standardowe.

0 5 10 15 25 30 35 40 4520

LEO HD L 1400 - 3800 m3/h

LEO HD S 1250 - 2000 m3/h2,8 - 20,1 kW

4,9 - 38,4 kW

Zakres mocy grzewczych określony przy parametrach:
min. – I bieg wentylatora, temperatura czynnika grzewczego 40/30oC, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 20oC;
max. – III bieg wentylatora, temperatura czynnika grzewczego 90/70oC, temperatura powietrza na wlocie do urządzenia 0oC.

Pełen typoszereg nagrzewnic LEO HD to przede wszystkich możliwość dobrania idealnego rozwiązania pod potrzeby obiek-

tu. W ofercie FLOWAIR dostępne są modele nagrzewnic o szerokim zakresie mocy grzewczej, których parametry zostały 

potwierdzone przez niezależne laboratorium badawcze.

Aż 10 modeli nagrzewnic, w 2 wersjach obudowy! Konsola INOX w zestawie!  
Jeszcze lepiej dopasuj urządzenie do wymogów obiektu

Typoszereg
nagrzewnic LEO HD
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Dane techniczne, akcesoria 
i montaż urządzeń

LEO HD S AC LEO HD S EC LEO HD L AC LEO HD L EC

Bieg (AC) / Nastawa napięciowa [V] (EC) 3 | 2 | 1 10 | 8 | 6 | 4 3 | 2 | 1 10 | 8 | 6 | 4

Przepływ powietrza [m3/h]* 2000 | 1600 | 1250 1650 | 1300 | 950 | 600 3800 | 2400 | 1400 3000 | 2750 | 2850 | 950

Pobór prądu [A] 0,6 | 0,4 | 0,3 0,55 | 0,31 | 0,15 | 0,1 1,5 | 1,2 | 0,6 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,2

Pobór mocy [W] 130 | 90 | 70 60 | 41 | 22 | 10 340 | 240 | 120 170 | 113 | 56 | 21

Moc grzewcza (70 / 50 / 15oC) [kW] 11,8 | 104 | 9 10,4 | 9,2 | 7,6 | 5,6 20,8 | 15,8 | 11,1 18,1 | 17,2 | 13,4 | 8,5

Poziom ciśnienia akustycznego(2) [dB(A)] 54,4 | 48,8 | 42 54 | 46,8 | 40,7 | 32,1 62,3 | 52,6 | 40,2 56 | 53,1 | 45,7 | 36,2

Poziom mocy akustycznej(3) [dB(A)] 71,4 | 65,8 | 59 71 | 63,8 | 57,7 | 49,1 79,2 | 69,6 | 57,2 73 | 70,1 | 62,7 | 53,2

Maks. temperatura na wylocie  [°C] 31 37,5 38,5 41

Maks. zasięg poziomy izotermiczny(4) [m] 27 22,5  41  33  

Maks. ciśnienie robocze [MPa] 1,6 1,6 1,6 1,6

Maks. temp. czynnika grzewczego [˚C] 120 120 120 120

Zakres temperatur pracy [˚C] -30 do 60 -30 do 60 -30 do 60 -30 do 60

Rodzaj  /  stopień ochrony wentylatora AC  /  IP54 EC  /  IP54 AC  /  IP54 EC  /  IP54

Napięcie znamionowe [V / Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Przyłącze wodne [''] ½ ½ ¾ ¾

Wydajność maksymalna(1) [m3 / h] 2000 1650 3800 3000

Rodzaj obudowy EPP /  INOX EPP /  INOX EPP /  INOX EPP /  INOX

Masa [kg] 12,4  /  17,2 11,3  /  16,1 18,5  /  24,2 16,6  /  22,5

Masa urządzenia z wodą [kg] 13,6  /  18,4 12,5 - 17,3 20,5  /  26,4 18,6  /  24,5

Zgodność z pompą ciepła

(1) Przepływ powietrza zmierzony zgodnie z EN ISO 5801
(2) Poziom ciśnienia akustycznego dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 3000m3, w odległości 5 m od urządzenia
(3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z PN-EN ISO 3744:2011
(4) Zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,3 m/s 
(5) Zasięg pionowy strumienia nieizotermicznego przy ΔT = 5oC, przy prędkości granicznej 0,3 m/s 

Wymiary

LEO HD S EPP

LEO HD L EPP

LEO HD S INOX

LEO HD L INOX
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Rysunki CAD oraz pozostała 

dokumentacja do wszystkich 

 modeli dostępna na  

www.flowair.com 
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Nazwa Maks. stężenie [ppm]

Kwasy nieorganiczne

Kwas arsenowy

641
Kwas borowy

Wodorowęglan

Kwas chromowy

Kwas sulfonowy

320

Kwas bromowy

Kwas solny

Fluorowodór

Siarkowodór

Kwas azotowy

Kwas siarkowy

Kwas fosforowy

Kwas nadchlorowy

Kwas selenowy

Zasady

Amoniak 160

Wodorotlenek sodu

20

Roztwór wodorotlenku potasu

Wodorotlenek litu

Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek magnezu

Sole i roztwory wodne

Sól sodowa

640

Sole potasowe

Sól wapnia

Sole glinu

Sole amonowe

Sole baru

Sole miedzi

Sole ołowiu

Sole litu

Sole magnezu

Sole rtęci

Litopon

Hydrochinon

Sole żelaza

Węglodowodory aromatyczne

Ksylen

640

Toluen

Asfalt

Antracen

Benzaferen

Benzen

Solwentnafta

Naftalen

Terpeny

Inne

Dwusiarczek węgla 160

Nadtlenek wodoru 320

Siarkowodór 20

Chlor 64

Kwasy organiczne

Kwas octowy

320

Kwas benzoesowy

Kwas mlekowy

Fenole

Kwas cytrynowy

Kwasy tłuszczowe

Kwas stearynowy

Kwas cyjanowodorowy

Kwas jabłkowy

Kwas margarowy

Kwas pikrynowy

Kwas oleinowy

Kwas szczawiowy

Kwas sulfaminowy

Kwas palmitynowy

Tanina

Kwas ftalowy

Kwas walerianowy

Kwas salicylowy

Kwas mrówkowy
80

Kwas propionowy

Ketony i aldehydy

Aceton

320

Aldehyd octowy

Benzaldehyd

Formaldehyd

Aldehyd salicylowy

Diizobutyloketon

Metyloetyloketon

Butanal

Aldehyd krotonowy

Alkohole

Metanol

320

Etanol

Izopropanol

n-Butanol

Alkohol amylowy

Alkohol benzylowy

Alkohol diacetonowy DAA

Gliceryna

n-Propanol

Pentanol

Tabela odporności powłoki  
PoluAl XT
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Montaż nagrzewnicy  
wodnej LEO HD

Montaż podstropowy

Montaż pionowy

45o

60o

A

C

B

Odległości montażowe

LEO HD S LEO HD L

A min. 2,5 m min. 2,5 m

B min. 2,5 m min. 2,5 m

C min. 0,3 m min. 0,3 m

(1) Przy pionowym ułożeniu kierownic powietrza. Przy montażu podstropowym wysokość montażu należy dobierać w zależności od zasięgu pionowego nieizotermicznego.

Akcesoria montażowe  
Konsola obrotowa (AISI316L) Uchwyty podstropowe (AISI316L)

Umożliwia łatwy montaż pod różnymi kątami do przegród 

pionowych i poziomowych. 

Przeznaczone do montażu podstropowego (wyposażenie 

opcjonalne). Ułatwiają montaż podstropowy na szpilkach.
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Akcesoria
LEO HD

KM umożliwiają dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczenia.  LEO HD + KM + UVO to najprostszy sposób na stworze-

nie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu, przy możliwie niskim zużyciu energii, bez konieczności stosowania dodatko-

wych systemów. Zestaw komora wraz z nagrzewnicą jest łatwy w montażu dzięki odpowiednio dopasowanym wspornikom. 

Wymiary

Rysunki CAD oraz pełna dokumentacja do wszystkich 

modeli dostępna na www.flowair.com 
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LEO HD S AC IP54 + KM S LEO HD L AC IP54 + KM L
LEO HD L AC IP66 + KM L

Komora mieszania
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Montaż komory mieszania

min. 1,0 m

montaż podstropowy

m
on

ta
ż 

na
 w

sp
or

ni
ka

ch m
ontaż na szpilkach

A

B(1)

min. 1,0 m

(1) Przy pionowym ułożeniu kierownic powietrza. Przy montażu podstropowym wysokość montażu należy dobierać w zależności od zasięgu pionowego nieizotermicznego.

Wspornik montażowy umożliwia łatwy  

i estetyczny montaż urządzenia do prze-

gród pionowych. 

Odległości montażowe

Dane techniczne

LEO HD S AC IP54 + KM S
LEO HD L AC IP54 + KM L
LEO HD L AC IP66 + KM L

A max. 3,0 2,5 – 5,0

B 2,5 – 4,0 2,5 – 6,0

LEO HD S AC IP54 + KM S LEO HD L AC IP54 + KM L
LEO HD L AC IP66 + KM L

Max. strumień przepływu powietrza(1) [m3/h] 1100 2400

Nominalna moc grzewcza (70/50/16oC, III bieg) [kW] 7,2 14,4

Zasilanie [V/Hz] 230/50 230/50

Max. pobór prądu [A] 0,6 1,5

Max. pobór mocy [W] 130 340

IP / Klasa izolacji 54/F 54/F

Max. poziom ciśnienia akustycznego(2) [dB(A)] 56,3 64,1

Max. poziom mocy akustycznej(3) [dB(A)] 71,4 79,2

Zasięg poziomy(4) [m] 7,5 13,5

Zasięg pionowy(5) [m] 3,2 5,0

Max. temperatura wody grzewczej [°C] 120 120

Max. ciśnienie robocze [MPa] 1,6 1,6

Przyłącze 1/2” 3/4”

Masa urządzenia [kg] 26,8 35,5

Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] 28,0 37,5
(1) Wydajność z czerpnią powietrza oraz 100% powietrza świeżego – przepływ powietrza zmierzony zgodnie z ISO 5801
(2) Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m3, w odległości 5 m od urządzenia 
(3) Zgodnie z normą PN-EN ISO3744
(4) Zasieg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5 m/s
(5) Zasieg pionowy strumienia nieizotermicznego przy T = 5oC, przy prędkości granicznej 0,5 m/s

LEO HD + KM + UVO to najprostszy sposób 

na stworzenie wentylacji mechanicznej 

w pomieszczeniu bez konieczności stoso-

wania dodatkowych systemów.
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Nagrzewnica wodna LEO posiada szereg możliwości ste-

rowania. Sterownik TS zapewnia podstawową funkcjonal-

ność, regulacja HMI to rozszerzona możliwość pracy i więk-

szy komfort sterowania. Zaś za pomocą inteligentnego 

sterownika z wyświetlaczem dotykowym T-box oraz Multi-

funkcyjnego sterownika M-box możliwa jest integracja do 

SYSTEMU FLOWAIR oraz systemów BMS. Oznacza to pełną 

współpracę urządzeń LEO z innymi produktami FLOWAIR.

Sterownik TS 

To najprostszy układ regulacji wentylatorów 3-biegowych. Pracę kurtyny reguluje 

3-stopniowy regulator biegów z termostatem.

Sterownik HMI 

To zaawansowany układ regulacji wentylatorów 3-biegowych za pomocą sterownika 

programowalnego HMI.

Sterownik T-box 

To inteligentna regulacja dopasowana do indywidualnych potrzeb dzięki sterowniko-

wi T-box z wyświetlaczem dotykowym.

Sterownik M-box 

To bezpieczeństwo i pełna kontrola nad całym systemem HVAC dzięki multifunkcyjne-

mu panelowi sterującemu M-box.

  Sterownik TS   Sterownik HMI   Sterownik T-box   Sterownik M-box

Sposób regulacji

Manualna 3-stopniowa regulacja wydajności

Automatyczna 3-stopniowa regulacja wydajności

Tryby pracy

Grzanie / Chłodzenie / Wentylacja

Praca w trybie ciągłym lub termostatycznym

Programator tygodniowy

BMS

Antifreeze   

Integracja urządzeń do Systemu FLOWAIR

Programator tygodniowy dla każdej strefy (1)

Indywidualne ustawienia dla każdej strefy (1)

Indywidulany opis kontrolowanej strefy (1)

Antifreeze dla każdej strefy (1)

Program ECO

Automatyczne przełączanie między trybami

Sterowanie indywidualne urządzeniami w strefie

Zdalne sterowanie – dostęp online

Historia alarmów

Powiadomienia e-ami o występujących alarmach

Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń

Bezpośrednio przez sterownik 7 5 31 31

Za pomocą dodatkowych rozdzielaczy 36 36 n/d n/d

(1) T-box Zone

Porównanie możliwości 
sterowania
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Naścienny czujnik temperatury PT-1000 umożliwia pomiar temperatury z innej strefy niż miejsce montażu sterownika.

Możliwość pomiaru temperatury

Sterownik Czujnik temperatury Podłączenie czujnika naściennego

TS zintegrowany n/d

HMI NTC  lub zintegrowany do sterownika HMI

T-box PT-1000  lub zintegrowany do modułu sterującego DRV

Elementy sterowania
Naścienny czujnik temperatury

Rozdzielacz sygnału sterującego służy do podłączenia większej ilości urządzeń LEO HD z wentylatorami 3-biegowymi (AC IP54) 

do jednego sterownika. Możliwe jest łączenie ze sobą max. 3 rozdzielaczy RX, dzięki temu jeden sterownik może obsługiwać  

do 36 urządzeń jednocześnie.

Maksymalna ilość urządzeń obsługiwanych za pomocą jednego sterownika

Rozdzielacz LEO HD S AC IP54 LEO HD L AC IP54

1 szt. RX 12 6

2 szt. RX 24 12

3 szt. RX 36 18

Rozdzielacze RX
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zawór dwudrogowy

zawór dwudrogowy

PT-1000

DRV 

zasilanie
~230 V

zasilanie
~230 V

min.
3×1,5 mm2

min.
3×1,5 mm2

min.
3×0,75 mm2

min.
3×0,75 mm2

min.
2×0,5 mm2

(ekranowany)
min.
5x1,0 mm2

min.
3x1,5 mm2

T-box

LIYCY-P min. 2x2x0,5
para przewodów A i B
skręcona max. 50 m

zasilanie
~230 VAC*

24 VDC

RJ45
Dostęp zdalny
(opcjonalnie)

M-box

lub

zawór dwudrogowy

min.
3×0,75 mm2

NTC
(opcja do HMI)

zasilanie
~230 V

min.
2×0,5 mm2

min.
5×1,0 mm2

min.
3×1,0 mm2

TS HMI

lub

Schematy blokowe
SYSTEM FLOWAIR dla LEO HD

Schematy blokowe
Regulacja TS / HMI dla LEO HD

Schematy blokowe
Sterownik TRA R55 dla LEO HD
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Tabele mocy grzewczych
LEO HD

Tw1/Tw2 = 45/35°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 55/45°C

Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

LEO HD S EC

V = 1650 m3/h  | 54,0 db(A)(1)

10,0 6,3 550 6,9 21,5 10,0 10,4 454 4,5 29 10,0 8,7 760 11,9 26

15,0 5,1 446 4,8 24 15,0 9,2 403 3,7 32 15,0 7,6 660 9,2 29

20,0 3,9 339 3 27 20,0 8,1 352 2,9 35 20,0 6,4 558 6,8 32

V = 1300 m3/h  | 46,8 db(A)(1)

10,0 5,5 477 5,4 22,5 10,0 9,2 401 3,6 31 10,0 7,7 671 9,5 27,5

15,0 4,5 386 3,7 25 15,0 8,2 357 3 33,5 15,0 6,7 582 7,4 30

20,0 3,4 294 2,3 27,5 20,0 7,1 311 2,3 36 20,0 5,7 493 5,5 33

V = 950 m3/h  | 40,7 db(A)(1)

10,0 4,5 392 3,8 24 10,0 7,6 330 2,6 33,5 10,0 6,3 552 6,7 29,5

15,0 3,7 317 2,6 26,5 15,0 6,7 293 2,1 36 15,0 5,5 479 5,2 32

20,0 2,8 241 1,6 28,5 20,0 5,9 256 1,7 38 20,0 4,7 405 3,9 34,5

V = 600 m3/h  | 32,1 db(A)(1)

10,0 3,3 289 2,2 26,5 10,0 5,6 244 1,5 37,5 10,0 4,7 407 3,9 33

15,0 2,7 234 1,5 28 15,0 5 217 1,2 39 15,0 4,1 354 3 36,5

20,0 2 176 0,9 30 20,0 4,3 189 1 41 20,0 3,5 299 2,3 36,5

LEO HD S AC

V = 2000 m3/h  | 54,4 db(A)(1)

10,0 7,1 615 8,5 20,5 10,0 11,8 517 5,7 27,5 10,0 9,9 867 15 24,5

15,0 5,7 499 5,8 23,5 15,0 10,5 459 4,6 30,5 15,0 8,6 752 11,6 27,5

20,0 4,4 380 3,6 26,5 20,0 9,2 401 3,6 33,5 20,0 7,3 636 8,6 30,5

V = 1600 m3/h  | 48,8 db(A)(1)

10,0 6,2 540 6,7 21,5 10,0 10,4 454 4,5 29 10,0 8,7 760 11,9 26

15,0 5 437 4,6 24,5 15,0 9,2 403 3,7 32 15,0 7,6 660 9,2 29

20,0 3,8 333 2,9 27 20,0 8,1 352 2,9 35 20,0 6,4 558 6,8 32

V = 1250 m3/h  | 42,0 db(A)(1)

10,0 5,4 465 5,2 22,5 10,0 9 392 3,5 31 10,0 7,5 655 9,1 28

15,0 4,3 377 3,6 25,5 15,0 8 348 2,8 34 15,0 6,5 569 7 30,5

20,0 3,3 287 2,2 28 20,0 7 304 2,2 36,5 20,0 5,5 481 5,2 33

LEO HD L EC

V = 3000 m3/h  | 56,0 db(A)(1)

10,0 12,2 1063 5,2 22 10,0 20,5 895 3,5 30 10,0 17,4 1517 9,5 27

15,0 9,8 854 3,5 24,5 15,0 18,1 792 2,8 33 15,0 15 1311 7,3 30

20,0 7,4 641 2,1 27,5 20,0 15,7 688 2,2 35,5 20,0 12,7 1103 5,3 32,5

V = 2750 m3/h  | 53,1 db(A)(1)

10,0 11,6 1009 4,7 22,5 10,0 19,4 849 3,2 31 10,0 16,5 1439 8,6 28

15,0 9,3 810 3,2 25 15,0 17,2 752 2,6 33,5 15,0 14,3 1244 6,6 30,5

20,0 7 608 1,9 27,5 20,0 14,9 653 2 36 20,0 12 1047 4,9 33
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Tw1/Tw2 = 45/35°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 55/45°C

Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

V = 1850 m3/h  | 45,7 db(A)(1)

10,0 9 785 3 24,5 10,0 15,1 662 2,1 34 10,0 12,8 1119 5,5 30,5

15,0 7,3 630 2,1 26,5 15,0 13,4 586 1,7 36,5 15,0 11,1 968 4,2 32,5

20,0 5,4 470 1,2 28,5 20,0 11,6 509 1,3 38,5 20,0 9,4 815 3,1 35

V = 950 m3/h  | 36,2 db(A)(1)

10,0 5,7 495 1,3 28 10,0 9,6 419 0,9 40 10,0 8,1 708 2,4 35,5

15,0 4,6 395 0,9 29 15,0 8,5 371 0,7 41 15,0 7 612 1,9 36,5

20,0 3,3 289 0,5 30,5 20,0 7,3 321 0,6 42,5 20,0 5,9 516 1,4 38

LEO HD L AC

V = 3800 m3/h  | 40,2 db(A)(1)

10,0 14,1 1224 6,7 21 10,0 23,5 1030 4,5 28,5 10,0 20 1747 12,2 25,5

15,0 11,3 983 4,5 24 15,0 20,8 911 3,6 31 15,0 17,3 1509 9,4 28,5

20,0 8,5 738 2,7 26,5 20,0 18,1 791 2,8 34 20,0 14,6 1270 6,9 31,5

V = 2400 m3/h  | 52,6 db(A)(1)

10,0 10,7 927 4,1 23 10,0 17,9 781 2,8 32 10,0 15,2 1322 7,4 28,5

15,0 8,6 745 2,8 25,5 15,0 15,8 691 2,2 34,5 15,0 13,1 1143 5,7 31

20,0 6,4 558 1,7 28 20,0 13,7 600 1,7 36,5 20,0 11 963 4,2 33,5

V = 1400 m3/h  | 40,2 db(A)(1)

10,0 7,5 651 2,2 26 10,0 12,6 550 1,5 36,5 10,0 10,7 929 3,9 32,5

15,0 6 522 1,5 27,5 15,0 11,1 487 1,2 38,5 15,0 9,2 804 3 34,5

20,0 4,5 388 0,9 29,5 20,0 9,7 422 0,9 40 20,0 7,8 677 2,2 36

LEO HD L AC IP66

V = 3800 m3/h  | 62,3 db(A)(1)

10,0 14,1 1224 6,7 21 10,0 23,5 1030 4,5 28,5 10,0 20 1747 12,2 25,5

15,0 11,3 983 4,5 24 15,0 20,8 911 3,6 31 15,0 17,3 1509 9,4 28,5

20,0 8,5 738 2,7 26,5 20,0 18,1 791 2,8 34 20,0 14,6 1270 6,9 31,5

V = 3500 m3/h  | 61,3 db(A)(1)

10,0 13,4 1166 6,1 21,5 10,0 22,4 981 4,2 29 10,0 19,1 1664 11,2 26

15,0 10,8 937 4,2 24 15,0 19,8 868 3,3 31,5 15,0 16,5 1438 8,6 29

20,0 8,1 703 2,5 27 20,0 17,2 753 2,6 34,5 20,0 13,9 1210 6,3 31,5

V = 2930 m3/h  | 57,5 db(A)(1)

10,0 12,1 1049 5,1 22 10,0 20,2 883 3,5 30,5 10,0 17,2 1496 9,2 27,5

15,0 9,7 842 3,4 25 15,0 17,9 781 2,8 33 15,0 14,8 1293 7,1 30

20,0 7,3 632 2,1 27,5 20,0 15,5 678 2,2 35,5 20,0 12,5 1088 5,2 32,5

V = 2300 m3/h  | 52,3 db(A)(1)

10,0 10,4 902 3,9 23,5 10,0 17,4 761 2,6 32,5 10,0 14,8 1287 7 29

15,0 8,4 725 2,6 25,5 15,0 15,4 673 2,1 34,5 15,0 12,8 1113 5,4 31,5

20,0 6,3, 543 1,6 28 20,0 13,4 84 1,7 37 20,0 10,8 937 4 33,5

V = 1400 m3/h  | 40,2 db(A)(1)

10,0 7,5 651 2,2 26 10,0 12,6 550 1,5 36,5 10,0 10,7 929 3,9 32,5

15,0 6 522 1,5 27,5 15,0 11,1 487 1,2 38,5 15,0 9,2 804 3 34,5

20,0 4,5 388 0,9 29,5 20,0 9,7 422 0,9 40 20,0 7,8 677 2,2 36

V	 –	 przepływ powietrza

PT	 –	 moc grzewcza

Tp1	 –	 temperatura powietrza na wlocie do aparatu

Tp2	 –	 temperatura powietrza na wylocie z aparatu

Tw1	 –	 temperatura czynnika na zasilaniu wymiennika

Tw2	 –	 temperatura czynnika na powrocie z wymiennika

Qw	 –	 strumień przepływu czynnika w wymienniku

Δpw	 –	 spadek ciśnienia czynnika w wymienniku

(1)	 –	 Poziom ciśnienia akustycznego dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, 

		  objętości 3000m3, w odległości 5 m od urządzenia

Dobierz urządzenia dla innych parametrów za pomocą naszego 

kalkulatora dostępnego na stronie www.flowair.com



Producent:

FLOWAIR Sp. z o.o.
Chwaszczyńska 135,

81-571 Gdynia

www.flowair.com


